Ultrasonic

A készulek biztonsagos es helyes hasznalata
erdekében kérjiuk olvassa el a hasznalati utasitast,
miel6tt hasznalatba venne.

Figyelem

Csak a orvosa altal ajanlott gyogyszert hasznaljon a
porlasztoba.

A készulék hasznalata csak egy felhasznald részére
engedelyezett.

Els6 hasznalat el6tt tisztitsa meg az inhalator
tartozekait, és tiszta helyen hagyja szaradni.
Minden hasznalat utan tisztitsa meg a gyogyszer
tartalyt, és a szajjal érintkezo csovet desztilal vizzel.
Az inhalator maszkot szintén desztilalt vizzel
ajanlott tisztitani.

Abban az esetben ha a gyogyszer kifogy a
tartalybol, de a késziilék nem kapcsol ki
automatikusan és erds hangot ad ki, akkor nyomja
meg a Stop/start gombot.

A készulék vizzel nem hasznalhato.

Abban az esetben ha vizet teszunk az inhalatorba, ——
az nem kapcsol be.

A desztilalt vizet is csak a tisztitashoz hasznalhatjuk, és a keszuleket tisztitasi
uzemmodba kell helyezni.

Ne hasznaljon mas AC adapter, mint amilyen az eredeti tartozéka.

Ne keverjen ossze tobb, kulonbozd tipusu elemet.,

Ne tarolja a készlléket, gyogyszer ill viz maradékkal.

A késziiléket tartsa tavol a gyerekektdl. A gyerekek csak felnott felugyelete mellett
hasznalhatjak a készileket.




Részei:

1. FG egyseg 2. Fd egyseg fedele 3.Gyogyszertaraly 4. Elem

5. Szipka 6. Tarolo taska 7. AC adapter 8. Inhalator maszk
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Hogyan kell 6sszeszerelni az inhalatort?

1. Csatlakoztassa a
gyogyszertartalyt a fo

egyseghez:
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Csatlakoztassa a gyogyszer
tartalyt, amig nem hall egy
“kattano” hangot.

2. (Csatlakoztassa a szipkat:

mukodni.

e Tartsa tisztan a fO egyseg es a gyogyszer
tartaly elektrodait; ha nem igy tesz, az
inhalator lehet, hogy nem fog

Qegfeleﬁen mukodni. /

K Gy6zodjon meg arrol, hogy a gvdgyszer\

tartaly megfeleléen legyen csatakoztatva;
rossz csatlakozas esetén az inhalator
lehet, hogy nem fog megfeleléen

Csatlakoztassa a szipkat biztonsagosan a

fo egységhez.

3. Csatlakoztassa az inhalacios maszkot:

. inhalacios maszk gyerekeknek S-es meretben.
. Inhalacids maszk felndtteknek L-es méretben.

Csatlakoztassa a maszkot.



Hogyan lehet csatlakoztatni a tapforrashoz?
A készulek elemmel vagy haldzati adapterrel hasznalhato.

m Hogyan helyezziik be az elemeket?

Nyissa ki az elemtarto fedelet, es helyezzen be 2 db "AA" alkali elemet.
1. Nyissa ki az 2. Helyezze be az elemeket megfelelé 3. Zarja le az
elemtarto fedelet. polaritassal, az abran jelzettek szerint.  elemtarto fedelet.
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Az elemek élettartama és cseréje = ____f,/;]
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. Legfeljebb 3 ora, ha folyamatosan hasznaljak. L= | -l a‘

(hasznaljon 2 "AA" (LR6) alkali elemet) 6 napon at, ? : ,?, "-."l

naponta 3-szor, alkalmankeént 10 percig. L = | .,J_' \
*  Haanarancssarga szinu, alacsony toltottsegi szint e f ﬁl
kijelzé 2 Hz-en villog, akkor ez azt jelenti, hogy ez ® _;I,“;j:" |
elemek majdnem lemeriiltek, de az inhalator tovabbra ! i |
is hasznalhato korulbeldl 30 percig, folyamatosan. _'j:, .‘_{,I:'I |
. Ha a narancssarga szinu, alacsony toltottsegi szint |\ |
kijelzo folyamatosan vilagit, akkor az inhalator az = |

alacsony toltottségi szint miatt nem mukodik. Kerjuk, l |'
azonnal cserelje ki az elemeket uj alkali elemekre. | |




Figyelem

* Ne keverje a kulonbozd tipusu elemeket.
» Az elemek élettartama a hasznalt elemek tipusatol fuggden kulénbozé lehet.

m Hogyan kell hasznalni a halézati adaptert?
1. Csatlakoztassa a halozati adapter DC 2. Csatlakoztassa a halozati
csatlakozojat a f6 egyseg tapegyseg adaptert a konnektorba.

bemenetéhez. r\
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*  \asarolja meg a haldzati adaptert kifejezetten ehhez a termekhez. Ne
vasaroljon vagy hasznaljon mas markaju halozati adaptert.

. Hasznalat utan huzza ki a halozati adaptert. Ne hagyja sokaig bedugva az
adaptert.




Hogyan kell feltdlteni a gyogyszer tartalyt?

Vegye le elGszor a f6 egység fedelét, a maszk adaptert, a szdj-illesztéket és az
inhalacios maszkot.

1. Vegye le a gyogyszertartdlyt a f6 egységrél:
Nyomja meg a PUSH nyomogombot a fé egység hatoldalan, majd nyomija a
gyogyszeres rekeszt a fo egység elllsd oldala fele.

Figyelem!
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Az inhalator karosodasanak az = '—'*'j Push forward
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elkerulese érdekében biztositsa, O o e
hogy a nyomogomb le legyen (), ——
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G : \ Press
nyomva, mielott a gyogyszeres f

rekeszt elére tolna. ‘

A szird toreséenek az elkerilese
erdekében ne piszkalja az ujjaval Lo 5 |
vagy mas targgyal. | || ﬁ

| |

tolja elore, nyomja meg
2. Toltsiik fel a gyogyszerrel:

 Toltsik fel a gyogyszerrel az abran jelzettek szerint. (Ajanlott toltettérfogat:
maximum kb. 8 ml / minimum 0,5 ml)

e Zarja le a gyogyszeres rekesz fedelét.

Figyelem!

Hogy megakadalyozza a gyogyszer
kiszivargasat a kamrabol, biztositsa, hogy a

fedél biztonsagosan le legyen zarva.
A toltesi lepest akkor kell elvégezni, amikor
a kamra elvalik a f6 egységtol.




3. Csatlakoztassa ujra a gyogyszeres  Figyelem!
rekeszt a fG egysegheaz:

Csatlakoztassa a gyogyszeres rekeszt, Kﬁvﬁzﬁ,ﬁjﬁn meg arral, hogy a \
amig nem hall egy “kattano™ hangot.

gyogyszeres rekesz megfelelen legyen
csatakoztatva; rossz csatlakozas eseten
az inhalator lehet, hogy nem fog
megfeleléen mukodni.

n, - Tartsa tisztan a fO egyseg es a

| gyogyszeres rekesz elektrodait; ha nem
‘ igy tesz, az inhalator lehet, hogy nem

II | foe mesfelelden miilkodni
-'j | | \ J/

4. Csatlakoztassa a szipka

Csatlakoztassa a szdj-illesztéket biztonsagosan a
fo egyseghez.

5. Csatlakoztassa az inhalacios maszkot:

. Inhalacios maszk gyerekeknek S-es meretben.
. Inhalacios maszk felnotteknek L-es méretben.

. Csatlakoztassa a maszkot.



Hogy mikodtesse az inhalatort?

Tolthet akar 0,9% -os natrium-klorid (konyhaso) oldatot a gyogyszeres rekeszbe, majd
nyomja meg a "START / STOP" gombot a mukodés vizsgalatara osszeszerelés utan és
hasznalat el6tt, Ha az inhalator nem porlaszt, olvassa el a 18. oldalon levo a
hibaelharitast.

1. Kapcsolja be a készileket:

Nyomja meg a "START / STOP" gombot, és a bekapcsolast jelzd (z6ld) gomb
folyamatosan vilagitani fog. Es a gyogyszeres rekesz kék szinnel, folyamatosan vilagit.

Figyelem!

Ha nincs gyogyszer a gyogyszeres rekeszben, és a keszulék be van kapcsolva, az
inhalator tapfeszultseg jelz6 (z6ld) gombja korilbelul 0,5 masodpercre bekapcsol, majd
a bekapcsolast jelzé gomb azonnal narancssarga szinltre fog valtozni. Mintegy 8
masodperc utan a gyogyszeres rekesz fénye kikapcsolodik, majd a készulek
automatikusan kikapcsolodik.

Miikodés kozben kimerdil a gyogyszer:

A bekapcsolt allapotot jelz6 fog azonnal narancssarga szinre fog valtozni, a gyogyszeres
rekesz fénye kikapcsolodik, majd a keszulék automatikusan kikapcsolodik.

A leghosszabb porlasztas ido: 30 perc.

A tiszta viz nem alkalmas az inhalatorba. Ha L=\ A
tiszta vizet tolt a gyogyszeres rekeszbe, az {'L =" ) L____.,..-f-” .
inhalator nem tud megfeleléen mukodni. o S
Powerindicator |
nyomja meg
bekapcsolt dllapotot P ress
jelzé gomb - |




2. Inhalalas:
Tartsa az inhalatort stabilan a kezében és kezdje el a belégzést.

| ™ il
Figyelem! i
Ne takarja le a szell6z6t
belelegzeskor. Kilonben
a porlasztas sebessege

csokkenni fog.
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Figyelem!

. Ha a készulék nem érzekel gyogyszert a gyogyszeres kamraban, akkor
automatikusan kikapcsolodik.

*  Ha a készulék nem kapcsolodik ki automatikusan, amikor a gyogyszer
kifogyott, nyomja meg a "START / STOP" gombot és kapcsolja ki
azonnal, hogy elkerulje a szlird toréset. Olvassa el a hibaelharitast a 18.
oldalon.

. A kezeles alatt beallithatja az inhalatort barmilyen szogben. Arra
Ogyeljunk viszont, hogy a gyogyszer érintkezésben maradjon a haloval,
kulonben az inhalator automatikusan kikapcsol kb. 15 masodperc
mulva.

. Ha a gyogyszer hamarosan kifogy, javasoljuk, hogy dontse meg az
inhalatort (a gombok oldalan) kissé maga felé. Ez lehetdve teszi, hogy a
maradeék gyogyszer a halohoz érjen és a készulék porlasszon.

o MNe razza az inhalatort er6sen a hasznalat soran. Ellenkezd esetben az
inhalator automatikusan kikapcsolodik.

*  Biztositson szoros felugyeletet, amikor az inhalatort gyermekek
hasznaljak.




3. Kapcsolja ki a készuléket:

L]
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Az inhalator automatikusan
kikapcsolodik, miutan a gyogyszer
elfogyott.

Ha le szeretne allitani a kezelest,
nyomja meg a "START / STOP"
gombot, hogy kikapcsolja a
készlléket. A tapellatas jelzéfenye
kialszik.

Ha halozati adaptert hasznal, hizza
ki a fali aljzatbal, miutan kikapcsolta
a keésziléket.

Az egyseg automatikusan
kikapcsolja a keszluleket, miutan a
gyogyszer elfogyott.

nyomja meg

bakapesalt allapotot jelzd gomb



Hogyan tisztitsuk meg a késziiléket hasznalat utan?

Minden egyes hasznalat utan azonnal tisztitsa meg az inhalatort asvanyvizzel, mielott

eltenné vagy szallitana.
Figyelem!

1. Tisztitsuk ki a maradék

gyogyszert: /_
* Nyissa ki a gyogyszeres rekesz
fedelét és tavolitsa el a maradek

gyogyszert.

» Ontson kis mennyiségd .
asvanyvizet a gyogyszeres rekeszbe

és zarja le a fedelet. .

* Nyomja meg es tartsa 3
masodpercig lenyomva a "START /
STOP" gombot, a bekapcsolt \
allapotot jelzé LED (narancssarga)

)

Ha a keszulék a magas frekvenciaju
hangot ad ki és az asvanyviz kifogy,
kérjlik, engedje fel a "START / STOP"
gombot, hogy kikapcsolja a készuléket.
Ellenkezo esetben a gyogyszeres rekesz
szurdje eltorhet.

Tavolitsa el a maradek gyogyszert
minden hasznalat utan. Ellenkezo
esetben a gyogyszeres rekesz szuroje

eldugulhat. /

fény felvillan, és a gyogyszeres rekesz kék szinnel vilagit, ezutan menjen a "tisztito
folyamatra", hogy 2 percig vizet permetezzen, és eltavolitsa a maradek gyogyszert a
gyogyszeres rekeszbdl, amig az asvanyviz el nem fogy.

2. Szedje szét az inhalatort:

Vegye ki a gyogyszeres rekeszt és vegye le az inhalacios maszkot vagy a szaj-illesztéket

az inhalatorral.
Figyelem!

//'

Az inhalacios maszkot elsé hasznalat el6tt
desztillalt vizzel meg kell tisztitani, majd
meg kell szaritani. Ezeket az alkatrészeket
fertétlenités utan lehet ujra hasznalni (a
fertStlenitéshez lasd a 16. oldalon
leirtakat).
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3. Tisztitsa meg az alkatrészeket megfeleld
mennyiségl desztillalt vizzel:

Tisztitsa meg a gyogyszeres rekeszt, a
szaj-illesztéket, és az inhalacios maszkot
desztillalt vizzel.

1l




4. Szaritsa meg alaposan a megtisztitott alkatrészeket:
Miutan az alkatrészeket megtisztitotta, torolje meg uj gézzel és szaritsa meg levegon
alaposan.

e ™

. Kérjuk, ne tdrolgesse pamut vagy
mas anyagu torlkenddvel, mert ~"l.\
por vagy szosz maradhat a szlron o et 4]
es ez az inhalator hibas mikodését A ] ~ =18 &*‘\ )i %
= ' - — N
okozza. \ — WY

= Ne engedje, hogy fultisztito, vagy
idegen targyak érintkezzenek a
gyogyszeres rekesz szlrdjevel.
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Figyelem!

5. Tordlje le a géptestet uj gézzel:

» Nedvesitsen be egy darab gézt vizzel es ovatosan
torolje le

a foltokat a fo egységrdél. Ezutan hasznaljon uj gezt
a

szaritashoz.

» Tisztitsa meg az elektrodakat a fé egysegen es a
gyogyszeres rekeszen. Ez biztositja a normal
elektromos

vezetest es a megfeleld porlasztast.

Figyelem!

F i N
Tisztitsa meg az elektrédakat a fo egysegen

és a gyogyszeres rekeszen. Ez biztositja a
normal elektromos vezetést es a megfeleld
porlasztast. "

.

6. Csatlakoztassa a gyogyszeres rekeszt, és tegye fel a f6 egységre a fedelet.
Tarolja az 6sszes alkatrészt tiszta helyen.

Xl



7. Fertotlenités
Figyelem!

P

N

Fert6zb betegségek eseten a készuléket ki kell fertotleniteni minden nap,
vagy az osszes reszet sterilizalni kell. Hasznalhat alkoholt vagy mas, alkohol
alapu fertétlenitd sprayt is, Gydzodjon meg arrol, hogy ne legyen maradék
fertGtlenitSszer az alkatréeszeken, hogy a kovetkezé hasznalat is
biztonsagos legyen.

=4

>

13

Kerjuk, legyen ovatos es ne forralja a gyogyszeres rekeszt, mert karosodhat.

4

Szaritsa meg teljesen!



Hogyan cseréljuk ki a gyogyszeres rekeszt

A gyogyszeres rekesz egy kopo alkatrész, igy nem jar hozza semmilyen garancia.
Normal korulmeények kozott a gyogyszeres rekesz elettartama korulbelll 6 honap (napi
haromszori hasznalat vagy napi 45 perc hasznalat mellett). Azonban a porlasztasi
teljesitmény romldsa 6 honapnal rovidebb idé mulva is elindulhat a hasznalattol, vagy
bizonyos tipusu gyogyszerektol figgden. Ha az inhalator nem permetez vagy a
porlasztas mértéke jelentdsen csokken a tisztitas utan is, a gyogyszeres rekeszt uj
rekeszre kell cserélni. (Ha gyogyszeres rekeszt szeretne vasarolni, lépjen kapcsolatba a
kereskeddvel, akitdl a termeéket vasarolta, illetve egy kozeli forgalmazoval.)

1. Vegye ki a gyogyszeres rekeszt az
inhalatorbol:

Nyomja meg a PUSH nyomogombot a fo

egyseg hatoldalan, majd nyomja a

gyogyszeres rekeszt a fo egyséeg elilso

oldala fele,

|
FPush forward
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Press

tolja eldre, nyomja meg
2. Csatlakoztassa Ujra a gyogyszeres
rekeszt az inhalatorhoz:
Csatlakoztassa a gyogyszeres rekeszt

megfeleléen, az abran jelzettek szerint.
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Figyelem!

.

.

~

Az inhalator karosodasanak az
elkerulese erdekeben biztositsa,
hogy a nyomogomb le legyen
nyomva, mielott a gyogyszeres
rekeszt elore tolna.

A szlro toresenek az elkerulese
érdekében ne piszkalja az ujjaval
vagy mas targgyal.

=

Figyelem!

Gydzdadjon meg arrol, hogy a\

gyogyszeres rekesz
megfelelden legyen
csatakoztatva; rossz
csatlakozas eseten az
inhalator lehet, hogy nem fog
megfelelden mikodni.

Tartsa tisztan a fG egyseg es a
gyogyszeres rekesz
elektrodait; ha nem igy tesz,
az inhalator lehet, hogy nem
fog megfelelGen mukaodni.
Tisztitsa meg a gyogyszeres

rekeszt hasznalat el6tt. /




Hogyan kell szallitani az inhalatort?

Kovesse az alabbi |lépéseket az alkatrészek szetszerelésehez. Ezutan tarolja ezeket a
hordozo tokban a szallitas soran.

1. Szedje szét az inhalatort: - | } L
Vegye le a szaj-illesztéket és az J (=
inhalacios maszkot ugy, ahogy az : - F_f" .
abra mutatja. \ 0O |

\ ©® |
s =2 D
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2. Helyezze fel a f6 egység fedelét:
Helyezze fel a f6 egység fedelét az
abran lathato modon. Ez megvedi az
inhalatort az esetleges karosodastol
szallitas kozben.

3. AC adapter: opcionalis

A konny( hordozhatosag érdekében
kerjuk, kbsse ossze a halozati
adaptert es elektromos vezeteket
egy zsinorral, az abran lathatoé
modon.
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Specifikacio

Megnevezés Ultrahangos inhalator

Model Ultrasonic

Méret Kb.72 mm(L) x 40 mm({W) % 113 mm(H)
Suly Kb.. 98 g/ elem nelkul

Energiaellatas

3V DC (“AA" 1.5V alkali elem x 2)
AC adapter (Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.2A
Qutput: 5V DC, 1A)

Energiafelhasznalas Kb. 1.2W
Frekvencia Kb. 113kHz
Porlasztas >0.25 mlfniin
Részecske méret MMAD Kb. 5 um
Ajanlott toltés Kb. 8 ml max
térfogat Kb. 0.1 ml min

Elem élettartam

Elem élettartama 3 ora, folyamatos hasznalat mellett.

nap, ha napi 20 percet hasznalja.
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Kihordasi idoszak

Fo egység: 3 év  Gyogyszertaraly : 6 honap

Hasznalat Fejjel lefelé vagy ferdén, legfeljebb 15 masodpercig
Teljesitmeny 30 perc
Garancia 2ev (kivéve: gyogyszertartaly, tartozekok)

Uzemeltetési

10~40 °C (50~104 °F) , 15~93%R.H.

feltételek
Tarolas -20~70 °C (-4~158 °F) , =93%R.H.

- = : =T T L
Tartordk Tartaly fedd, szipka,elem, tarolé taska, inhalolé maszk,

adapter

Gyarto és forgalmazo:
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